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SPIS TRESCI

Zawartos¢ projektu architektoniczno-budowlanego

1) strona tytutowa

2) spis tresci

Zawartosc¢ czesci opisowej projektu
- opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego

- spis rysunkow

Zawartosc¢ czesci rysunkowej projektu

3) czes¢ rysunkowa




OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rozbidrka istniejgcego komina stalowego (projekt rozbidrki - oddzielna teczka) i budowa komina stalowego
Kategoria obiektu XXIX — wolnostojgce kominy i maszty.

Komin: wsp. wielkosci 1,5 (W), wsp. obiektu 10,0 (K)

2) zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Obiekt objety inwestycjg jest uzytkowany jako komin spalinowy.

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych;

Wysokos¢ komina 45 m n.p.t. Poza tym decyzja lokalizacji celu publicznego nr RG.6733.11.2021
nie ustala innych warunkoéw tadu przestrzennego, inwestycje projektowa¢ zgodnie z technologig i

potrzebami cieptowni

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
a) kubature,
b) zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju
poziomego wszystkich wewnetrznych przegréd budowlanych, przejsé i otworéw w
tych przegrodach, przejsé w przegrodach zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii,
schodow wewnetrznych i podestéow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych,
nieuzytkowych poddaszy,

— - powierzchnie uzytkowa budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodow
zimowych oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkéw i garderéb,

— — przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o
wysokosci w swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczeh w 100%, o
wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%,
natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

— — przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny nalezy rozumieé wydzielone trwalymi scianami w obrebie budynku

pomieszczenie lub zespét pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére



wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuza zaspokajaniu ich potrzeb
mieszkaniowych,
c) wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednice,
d) liczbe kondygnacii,
e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Parametry obiektu:

Parametry dla KOMINA

a) Kubatura budynku : nie podaje sie

b) Pow. uzytkowa : nie dotyczy m2
C) wysokosc¢: 45 m

- Srednica trzonu kominowego @ =1400 mm
- $rednica zewnetrzna komina @z= 1420 mm
- Srednica zewnetrzna komina po dociepleniu @Bzz= 1660 mm
- liczba kondygnaciji: nie dotyczy
- powierzchnia Pz=2,16 m2

uwaga: Wymiary obiektu sg pokazane na rysunkach architektonicznych

e) Lokalizacja projektowanego komina do budynkéw tworzgcych jedng infrastrukture Cieptowni Miejskiej
wynosi 11.3 m. Do dziatek sagsiednich wynosi 62 m i 95m. Odlegtos¢ komina do najblizszego budynku na

sgsiedniej dziatce wynosi 75 m, co spetnia zapisy wymagan z Warunkéw Technicznych.

Obiekt technologiczny — nie uzgadnia sie pod wzgledem p.poz

5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Opinia Geotechniczna nie zostata dotgczona jako dokument do niniejszego opracowania. Nie ma takiej

potrzeby. Komin zostat posadowiony na istniejgcych fundamentach.

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych;
Nie posiada lokali mieszkalnych. To jest komin

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych;

nie dotyczy, nie wystepuje.

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia

2006 r., w tym osoby starsze;



Nie dotyczy. To jest komin

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

— uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami;

a) Nie dotyczy

Nowy komin stalowy zaprojektowano w miejsce istniejgcego starego komina stalowego. llosé
wody oraz $ciekéw - nie dotyczy. Bez zmian.

Z komina nie bedg odprowadzane s$cieki bytowo-gospodarcze do istniejgcego przytgcza. Uktad
pozostaje bez zmian.
b) Komin projektowany jest dla Cieptowni Miejskiej w Kolnie.

Kazdy z kottéw cieptowni jest wyposazony w urzgdzenia odpylajgce, pozwalajgce na dotrzymanie
obowigzujgcych standardow emisyjnych w zakresie pytu. Dotrzymanie standardéw emisyjnych w
zakresie dwutlenku siarki jest zapewnione przez spalanie wegla o niskiej zawartosci siarki.
Obecnie nie ma koniecznosci ograniczenia tlenkow azotu w spalinach. Odpylone spaliny sg

wprowadzane do powietrza przez komin stalowy. Wylot odkryty.

Obecnie nie istniejg i nie przewiduje sie jakichkolwiek zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych budynkéw i ich otoczenia. -Decyzja $rodowiskowa 2z dnia 12.08.202. Brak
potrzeby przeprowadzania oceny odziatywania na srodowisko dla w.w. przedsiewziecia.

Nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na s$rodowisko przyrodnicze. Inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wptywu na zdrowie i zycie ludzi. Nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na stan
jednolitych wéd powierzchniowych i podziemnych a takze kolidowa¢ z realizacjg okreslonych dla

nich celéw srodowiskowych

c) Na terenie inwestycji powstajg odpady komunalne nie zawierajgce odpaddéw niebezpiecznych.

Pojemniki do segregacji odpadéw znajdujg sie na terenie inwestycji — bez zmian.



d) Zabudowa z projektowanym jej wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
szczegolnej emisji hatasow i wibracji.

e) Inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki drzewostanu, inwestycja nie powoduje, zadnego
wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe wody powierzchniowe i

podziemne.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086
i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowag do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: — systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo - systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie;

a) nie dotyczy — komin nie jest ogrzewany

b) ni dotyczy — komin nie jest zasilany w energie elektryczng
¢) nie dotyczy

d) nie dotyczy

e) nie dotyczy

11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdllnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Nie dotyczy.



Komin nie jest wyposazony w instalacje elektryczng, oswietleniowg, wodno-kanalizacyjng czy

grzewcza.

13) dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Obstuga pozarowa dla catej inwestycji bedzie sie odbywaé¢ z ul. Cieptej poprzez dziatke Inwestora. W

odlegtosci 51 m znajduje sie zewnetrzny hydrant pozarowy. (wjazd ul. Ciepfa).

Komin jest urzgdzeniem technologicznym nie budynkiem — nie ma potrzeby uzgadniania pod

wzgledem p.poz

2. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie na
odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o
ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

(Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane.

Nie dotyczy, nie wystepuje. Zakres niniejszego projektu nie wymaga uzyskiwania jakichkolwiek
odstepstw od obowigzujgcych przepisow w tym rowniez od przepisObw o ochronie

przeciwpozarowej.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — SPIS RYSUNKOW

Al-rzut —
A2-przekréj A-A -

A3-elewacja - widok -



