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PROJEKT TECHNICZNY ROZBIORKI KOMINA STALOWEGO O
WYSOKOSCI H=60m i $srednicy Dz=1420mm

branza: BUDOWLANA
lokalizacja: Kolno ul. Ciepta 1
Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH W KOLNIE sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 4A
18-500 Kolno
projektant: konstrukcja: inz. Tomasz Sikorski
upr. bud. WAM/0056/PWOK/08
sprawdzajaca: konstrukcja: inz. Anna Sikorska
upr. bud. WAM/0099/POOK/10

data opracowania

28 PAZDZIERNIK 2021

Kategoria obiektu

XXIX

zawartosc

opracowania:

Uprawnienia opracowujgcego strony 2 do 8

Opis strony 9 do 14

Informacja do planu BIOZ strony 15 do 20

oswiadczenie:

W oparciu o art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze PROJEKT TECHNICZNY ROZBIORKI KOMINA
STALOWEGO O WYSOKOSCI H=60,0m | SREDNICY DZ=1420mm
zlokalizowanego przy kottowni na ulicy Cieptej 1 w Kolnie zostata sporzgdzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

inz. Tomasz Sikorski

mgr. inz. Anna Sikorska
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WARMINSKO-MAZURSKA

“\ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
ﬂ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust. 1, § 12 pkt 1
i § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu TOMASZOWI SIKORSKIEMU

inzynierowi budownictwa
ur. dnia 22 kwietnia 1980 r. w Bartoszycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0056 /PWOK/08

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski/f@( ﬁ
2. inz. Janusz Palmowski o '/ //l

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
inz. Tomasz Sikorski
WAM/0056/PWOK/08
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Pan Tomasz Sikorski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych .

II. Na podstawie § 3 ust. 1, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, niniejsze uprawnienia

budowlane uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),
2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury

obiektu.

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Sikorski
11-200 Bartoszyce, ul. Ketrzyriska 16B
2. Okregowa Rada Izby

PHZEWODNICZ cy

OKREGOW, 181 KWAUFIKACYJNEJ

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

mgr inz. &J S;'szorowskz

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

inz. Tomasz Sikorski
WAM/0056/PWOK/08
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@ POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LVT-TD4-8XF *

Pan Tomasz Sikorski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0177/08

adres zamieszkania Gady 33 b, 11-001 Dywity

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

inz. Tomasz Sikorski
WAM/0056/PWOK/08
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/75/11 Warszawa, 2011-01-14
ERA

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 1 art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

ANNA SIKORSKA
magister inzynier budownictwa
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 15.12.2010 ., znak WAM/OKK/U/125/10
uptawnienia budowlane nr ewidencyjny WAM/0099/POOK/10
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
obejmujacej projektowanie
bez ogtraniczenl
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 221/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, stanowi podstawe do wykonywania
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa,

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

' z upowaznienia
GtOWNEGO INSPEKTORA YADZORU BUDOWLANEGO

Otrzymuja:
1.| Pani Anna Sikorska

Gady 33B

11-001 Dywity .
2. Warmifisko-Mazurska Okregowal —;

Izba Inzynieréw Budownictwa -
3. aa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
inz. Tomasz Sikorski
WAM/0056/PWOK/08




PROJEKT TECHNICZNY ROZBIORKI KOMINA H=60m
Zlokalizowanego przy kottowni w Kolnie przy ulicy Cieptej 1 6220

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/10 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani ANNIE SIKORSKIEJ
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 04 czerwca 1983 r. w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0099/POOK/10

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

K0 V??‘\ Skiad orzekajacy OKK: r
’/\'\iv \ P |
T INNEAY M——— . L

=7 s e N 5\ L mgr inz, Zdzistaw Binerowski [

= - f

= | ¢
78 ;w 2. inz. Janusz Palmowski N 1

_% 3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
inz. Tomasz Sikorski
WAM/0056/PWOK/08
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Pani Anna Sikorska upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 wust.l1 pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 1 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Otrzymuje:

1. Pani Anna Sikorska
11-001 Dywity, Gady 33b
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 1.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

inz. Tomasz Sikorski
WAM/0056/PWOK/08
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® POLSKDA
I Z B A

B

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-64Z-QBT-T6C *

Pani Anna Sikorska o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0009/11

adres zamieszkania Gady 33 b, 11-001 Dywity

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-01 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

inz. Tomasz Sikorski
WAM/0056/PWOK/08
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OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI
KOMINA STALOWEGO o wysokosci 60,0m i srednicy Dz=1420mm znajdujgcego
sie na terenie kottowni przy ulicy Cieptej 1 w Kolnie.

2.0 Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora

» Wizja lokalna na obiekcie

» Ekspertyza techniczna komina z wrzesnia 2020 r

» Fachowa literatura

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333
wraz z pézn.zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 2002 poz.690 wraz z pézn.zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. — Dz.
U. 2002r. Nr 108 poz. 953.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. —
Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401.

» Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
poz. 844 z p6zn. zm).

3.0 Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu rozbiérki pozwalajagcej w
sposbb bezpieczny na demontaz ptaszcza komina o wysokosci 60m, srednicy 1,42m.

4.0 Dane charakterystyczne

Wysokos¢ komina — 60,0m

Srednica ptaszcza komina — 1420mm

Grubos$¢ ocieplenia — 10cm

Gemoetria komina — komin w trénogu do 25m oraz odciggami na wysokos$ci 45m
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4.0 Dane ogdélne do demontazu

Komin po wyczerpaniu nosnosci ptaszcza kominowego nadaje sie jedynie do
rozbidrki. Grubos¢ ptaszcza komina waha sie w okolicach 4mm.

Segmenty potgczone sg ze sobg za pomocg potgczeh Srubowych
kotnierzowych.

Ptaszcza komina ostoniety jest blachg aluminiowg zakrywajgcg ocieplenie
komina. Ocieplenie wykonane jest z wetny mineralnej o grubosci 10-11cm.

5.0 Technologia demontazu komina

1. Demontaz instalaciji teletechnicznych z komina (do ponownego zamontowania)

2. Demontaz blach ostaniajgcych ocieplenie komina - segregacja odpadu

3. Demontaz kominowego ocieplenia z wetny mineralnej grubos¢ 10 cm - segregacja
odpadu

4. Zamocowanie gérnego segmentu komina do zawiesi dzwigu

5. Poluzowanie 100% nakretek potgczenia géornego segmentu komina

6. Lekkie napiecie zawiesia dzwigu wraz z géornym segmentem komina

7. Zamocowanie lin kierujgcych i zabezpieczajgcych do dolnej czesci segmentu
gornego komina

8. Odkrecenie 100% nakretek potagczenia gérnego segmentu komina

9. Demontaz dzwigiem gérnego segmentu komina z potozeniem na terenie

10. Czynnosci z pkt 4 do 9 nalezy powtérzy¢ dla pozostatych 3 segmentéw komina
11. Odciecie od segmentow elementdéw drabin, patgkéw i galerii - segregacja odpadu
12. Odbicie od wewnetrznej czesci komina pozostatosci po pytach spalinowych -
segregacja odpadu

13. Wywiezienie odpaddw do utylizacji

6.0 Elementy do pozostawienia

Z uwagi na dobry stan techniczny doemontazowi nie podlega trojnég oraz
fundament komina.

Sruby fundamentowe nalezy pozostawi¢ do montazu nowego komina. Sruby
nalezy oczyscic¢ i nasmarowac.

7.0 Sprzet potrzebny do rozbiérki

Do rozbiérki nalezy uzy¢ :

- dzwig kotowy o wysokosci podnoszenia min. 65m o udZzwigu na tej
wysokosci min 12 Mg

- drabiny stalowe

- klucze pneumatyczne

- szlifierki katowe

- palniki gazowe

- zestawy narzedziowe

- Srodki ochrony osobistej

- koparko-tadowarki

- samoch6d samowytadowczy
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8.0 Dokumentacja fotograficzna
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9.0 Uwagi kohcowe

9.1 Zatrudnienie

Pracownicy zatrudnieni przy obrotach budowlano konstrukcyjnych, oprécz
koniecznych kwalifikacji zawodowych (np. uprawnienia spawalnicze) powinni byé
przeszkoleni w zakresie BHP, oraz powinni posiada¢ niezbedny sprzet ochrony

osobiste;j.

9.2 Kierowanie pracami

- prace wykonywac pod kierownictwem i nadzorem os6b uprawnionych

- prace prowadzi¢ zgodnie z projektem i sztuka budowlang
- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

inz. Tomasz Sikorski

Upr. bud. WAM/0056/PWOK/08
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Zakres zamierzenia budowlanego

Niniejsza informacja dotyczy rozbiorki komina stalowego o wysokosci H=60m
w tréjnogu wraz z odciggami , zlokalizowanego na terenie Cieptowni przy ulicy
Cieptej 1 w Kolnie.

Kategoria obiektu: XXIX — Wolno stojagce kominy i maszty.

Wybrany Wykonawca prac zobowigzany jest opracowac: Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Plan BIOZ.

W zwigzku z projektowang budowg komina przewiduje sie wykonanie
nastepujgcego zakresu prac budowlanych:
- czasowy demontaz anten stacji bazowych sieci telefonii komorkowych
zawieszonych na kominie wraz konstrukcjami wsporczymi, trasami kablowymi i
instalacjg odgromowa,
- czasowy demontaz fragmentu kanatu spalin prowadzgacego do komina w jego
sgsiedztwie,
- demontaz istniejgcego stalowego trzonu komina o wysokosci H=60m,
- demontaz istniejgcych odciggéw linowych,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie kottowni w sasiedztwie budynkéw kottowni wzniesiony jest komin
stalowy o aktualnej wysokosci H=60m w trojnogu z odciggami.

Urzgdzenia stacji bazowe;j sieci telefonii komorkowych.

Budynek kottowni.

Budynek biurowy.

Trzon komina o budowie segmentowej sktada sie z szeregu segmentdw
taczonych pomiedzy sobg na srubowe ztgcza kotnierzowe.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia stanowi¢ moze ruch pojazdéw i maszyn na terenie kottowni,
istniejgcy uktad tasmociggdéw - odzuzlaczy oraz urzgdzenia stacji bazowych sieci
telefonii komérkowych , usytuowane w okolicy komina.

Konieczne jest wtasciwe zabezpieczenie urzgdzen stacji bazowych sieci
telefonii komoérkowych.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Podstawowe zagrozenia stanowi¢ beda:
- prace zwigzane z demontazem trzonu komina,
- prace zwigzane z demontazem odciggow linowych,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot niebezpiecznych

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeh. Podczas wykonawstwa
robo6t przewidywane jest wystgpienie typowych zagrozen dla bezpieczenstwa pracy,
wystepujgcych podczas prac:
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- prac rozbiérkowych,
- prac budowlanych,
- prac elektrycznych,
- prac spawalniczych,
- rob6t montazowych wykonywanych na wysokosci.
Wiekszos$¢ prac wykonywanych bedzie na wysokosci i wiekszos¢ zagrozen
wystgpi w zwigzku z prowadzeniem tych prac.

Wytyczne odnosnie wygrodzenia strefy niebezpiecznej i oznakowanie prac.

Na czas prowadzenia prac konieczne jest wygrodzenie placu budowy,
wygrodzenie strefy niebezpiecznej o promieniu r=6,0m od obrysu trzonu komina,
odciggdéw linowych i fragmentu kanatu spalin , w zaleznosci od zastosowanego
zurawia oraz oznakowanie placu budowy i strefy niebezpiecznej poprzez
umieszczenie tablic informujgcych o zagrozeniach.

Konieczne jest zabezpieczenie (w tym zadaszenie) urzgdzen stacji bazowych

sieci telefonii komorkowych.
Wokét terenu prowadzenia prac — montazu i rozbidrki (demontazu) nalezy
wygrodzi¢ strefe¢ niebezpieczng okreslong w PROJEKCIE TECHNOLOGII i
ORGANIZACJI ROBOT opracowanym przez Wykonawce, w zaleznosci od
przyjetej technologii prac. Informacje o sposobie przeszkolenia pracownikoéw,
pracujacych na budowie stacji bazowe;.

WARUNKI BEPIECZENSTWA PRACY

Przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy jest podstawowym
obowigzkiem pracownika

W szczegdblnosci pracownik jest obowigzany:

- znaé przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, braé udziat wszkoleniu i
instruktazu z tego zakresu oraz poddawac sie egzaminom sprawdzajgcym,

- wykonywa¢ prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac¢ sie do wydawanych w tym zakresie polecen i
wskazéwek przetozonych,

- dbac¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzetu oraz o tad i porzadek w miejscu
pracy,

- stosowac srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielone srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z przeznaczeniem,

- poddawac sie wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom
lekarskim i stosowac¢ sie do ich wskazan,

- niezwtocznie zawiadomic¢ przetozonego o zauwazonym na budowie ewentualnym
wypadku, albo =zagrozeniu zycia lub zdrowia Iludzkiego oraz ostrzec
wspotpracownikow, a takze inne osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia, o
grozacym im niebezpieczenstwie,

- wspotdziata¢ z pracodawcy i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przestrzega¢ przepisdbw bezpieczenstwa przy obstudze urzadzen, maszyn i
narzedzi

Osoby kierujgce pracownika obowigzane sg do:
- organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
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- dbania o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowania, przygotowania i prowadzenia prac, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikbw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowisk pracy,

- dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem,

- egzekwowanie przestrzegania przez pracownikOw przepisbw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zapewnienia wykonania zalecen lekarza sprawujgcego opieke zdrowotng nad
pracownikami,

- przeszkolenie pracownikbw w zakresie przepisdw bezpieczenstwa pracy
obowigzujgcych przy uzywaniu poszczegoélnych urzadzen, maszyn i narzedzi

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych i elektrycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcych
z wykonywania rob6t budowlanych

Podstawowymi srodkami majgcymi zapobiegac niebezpieczenstwom beda:

- Wokoét terenu prowadzenia prac — rozbiorki (demontazu ) nalezy wygrodzic¢
stref¢ niebezpieczna okreslong w PROJEKCIE TECHNOLOGII i ORGANIZACJI
ROBOT opracowanym przez Wykonawce, w zaleznosci od przyjetej technologii
prac, lecz nie mniej niz o promieniu 6m od obrysu komina i odciggéw linowych,
zwroci¢ szczegodlng uwage, by podczas demontazu trzonu nie uszkodzi¢ w
zaden sposob konstrukcji kanatu spalin, kotew fundamentowych, stosowac
wiasciwe trawersy i zawiesia.

- Konieczne jest zabezpieczenie (w tym zadaszenie) urzadzen stacji bazowej
sieci telefonii komérkowych usytuowane w okolicy komina, wilasciwe
zabezpieczenie urzadzen stacji bazowych sieci:

- przeszkolenie wykonawcow prac,

- wyposazanie wykonawcdw prac w srodki ochrony osobistej,

- przestrzeganie przepiséw bhp i p.poz., w szczegdlnosci przepisow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47 poz.
401), majgcych zastosowanie przy wykonawstwie planowanych prac, przestrzeganie
szczegOtowych przepisbw BHP  obowigzujgcych przy prowadzeniu prac
rozbiérkowych i elektrycznych,

- uzgodnienie z Wiascicielem obiektéw sposobu prowadzenia prac i wzajemnego
komunikowania sie.

Zalecenia odnosnie sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych Prace
rozbiorkowe prowadzi¢ nalezy w sposéb bezpieczny, zgodnie ze sztukg budowlang
przy zachowaniu najwyzszej ostroznosci oraz przy spetnieniu obowigzujgcych
przepiséw bhp i p.poz. Zaleca sig wykonac rozbiorke istniejgcego trzonu komina w
etapach, okreslonych w PROJEKCIE TECHNOLOGII i ORGANIZACJI ROBOT
opracowanym przez Wykonawce.

UWAGA:

Zwroci¢ szczegolng uwage, by podczas demontazu trzonu nie uszkodzi¢ w
zaden sposob konstrukcji fundamentéw, w szczegdlnosci kotew
fundamentowych trzonu i napinajgcych odciagi.
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Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wytgczyé doptyw spalin z
kottowni do komina.

Bezposrednio przed rozbiérkg ostatniego segmentu trzonu komina - nalezy
odtgczy¢ go od instalacji odgromowe;.

Wokot terenu prac wygrodzic¢ strefe niebezpieczna.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednio dobranego zurawia, o
odpowiedniej nosnosci i pod kierownictwem oséb do tego uprawnionych. Zuraw
ustawi¢ na odpowiednio utwardzonym placu badz drodze wewnetrznej. Nalezy uzy¢
odpowiednio dobranych atestowanych zawiesi oraz uzy¢ witasciwie dobranych
Srodkow transportu.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ Projekt Technologii i Organizacji
Robot.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ etapami, w taki sposéb, by konstrukcja komina
caly czas zachowywata statecznos$¢. Rozebrane fragmenty komina nalezy ztozy¢ na
przewidzianym w tym celu placu utwardzonym, a nastepnie za pomocg $rodkow
transportu wywiez¢ na sktad ztomu.

Osoby uczestniczace w pracach rozbiérkowych muszg by¢ odpowiednio
przeszkolone, posiada¢ aktualne wyniki badan zdrowotnych ,w tym do prac na
wysokos$ci oraz wyposazone w ubiory robocze i srodki ochrony osobistej.

Wszystkie osoby uczestniczagce w pracach rozbiérkowych przed
przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych, muszg zosta¢ odpowiednio
przeszkolone w zakresie przepiséw bhp obowigzujgcych przy tych pracach, co musi
zosta¢ poswiadczone ich podpisami. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy w
miare bezwietrznej pogodzie, przy predkosci wiatru nie wiekszej niz 5 m/s.

Na czas prowadzenia prac konieczne jest wygrodzenie placu budowy, wygrodzenie
strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie placu budowy i strefy niebezpiecznej
poprzez umieszczenie tablic informujgcych o zagrozeniach.

UWAGA:
Nie wolno w Zzaden sposob uszkodzi¢ sasiadujacych z kominem istniejagcych
obiektéow ani instalacji.

Zalecenia odnosnie sposobu prowadzenia prac montazowych

Montaz komina prowadzi¢ zgodnie z opracowanym w tym celu projektem
montazu stanowigcym czesc¢ projektu Technologii i Organizacji Robét. Podczas
wykonawstwa robo6t przewidywane jest wystgpienie typowych zagrozen dla
bezpieczenstwa pracy, wystepujgcych podczas wykonawstwa robdét montazowych
wykonywanych na wysokosci. Wytyczne odnos$nie wygrodzenia strefy niebezpiecznej
i oznakowanie prac. Na czas prowadzenia prac konieczne jest wygrodzenie placu
budowy,

Wokoét terenu prowadzenia prac — montazu komina i odciggow nalezy
wygrodzi¢ strefe¢ niebezpieczna okreslong w PROJEKCIE TECHNOLOGII i
ORGANIZACJI ROBOT opracowanym przez Wykonawce, w zaleznosci od
przyjetej technologii prac, lecz nie mniej niz o promieniu 6 m od obrysu komina
i odciggow.
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Prace montazowe nalezy prowadzi¢ przy w miare bezwietrznej pogodzie, przy
predkosci wiatru nie wiekszej niz 5 m/s.

Informacje dotyczace koniecznosci przestrzegania bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz p.poz. Przy opracowywaniu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia nalezy zwréci¢ uwage na koniecznos¢ przestrzegania przepisow bhp i
p.poz., w szczegollnosci przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47 poz. 401), majacych
zastosowanie przy wykonawstwie planowanych prac.

Nalezy przestrzega¢ szczegoétowych przepiséw BHP i ppoz., obowigzujacych
przy prowadzeniu prac ogodlnobudowlanych, rozbiérkowych, elektrycznych,
montazowych i remontowych. Konieczne jest przestrzeganie szczegétowych
przepisow BHP i Ppoz. obowigzujgcych na terenie obiektéw Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej w Kolnie.

Podczas prac z materialtami do napraw konstrukcji betonowych oraz
materiatami do wykonywania powitok ochronnych i malarskich stosowaé
przepisy BHP i PPOZ zalecane przez Producentow.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ PROJEKT TECHNOLOGII i
ORGANIZACJI ROBOT oraz PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Opracowania te podlegajg uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez stuzby BHP
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Kolnie.




