OPIS DO PLANU BIOZ

Zakres zamierzenia budowlanego

Niniejsza informacja dotyczy budowy komina stalowego o docelowej wysokosci
H=45m w tréjnogu, zlokalizowanego na terenie Cieptowni przy ulicy Cieptej 1 w Kolnie.

Kategoria obiektu: XXIX — Wolno stojgce kominy i maszty.

Wybrany Wykonawca prac zobowigzany jest opracowaé: Projekt Technologii i
Organizacji Robét oraz Plan BIOZ.

W zwigzku z projektowang budowg komina przewiduje sie wykonanie nastepujgcego
zakresu prac budowlanych:
- czasowy demontaz anten stacji bazowych sieci telefonii komérkowych zawieszonych na
kominie wraz konstrukcjami wsporczymi, trasami kablowymi i instalacjg odgromowa,
- czasowy demontaz fragmentu kanatu spalin prowadzgcego do komina w jego sasiedztwie,
- demontaz istniejgcego stalowego trzonu komina o wysokosci H=60m,
- demontaz istniejgcych odciggéw linowych,
- naprawe i renowacje powierzchni cokotow zelbetowych fundamentéw
- renowacje kotew mocujgcych trzon komina,
- renowacje troéjnogu
- montaz nowo projektowanego trzonu komina o wysokosci H=45m i srednicy wylotu 1,62m z
zewnetrzng izolacjg termiczna,
- podtgczenie nowo wprowadzonego trzonu komina do istniejgcej instalacji odgromowej,
- podtgczenie nowo wprowadzonego uktadu odciggdéw linowych do instalacji odgromowej,
- ponowne zawieszenie na kominie anten stacji bazowych sieci telefonii komoérkowych wraz z
konstrukcjami wsporczymi, trasami kablowymi i instalacjg odgromowsa,
- ponowny montaz fragmentu kanatu spalin prowadzgcego do komina w sgsiedztwie trzonu
oraz jego uszczelnienie.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie kottowni w sgsiedztwie budynkéw kottowni wzniesiony jest komin stalowy
o aktualnej wysokosci H=60m w trojnogu z odciggami.

Urzgdzenia stacji bazowe;j sieci telefonii komérkowych.

Budynek kottowni.

Budynek biurowy.

Trzon komina o budowie segmentowej sktada sie z szeregu segmentéw tgczonych
pomiedzy sobg na srubowe ztgcza kotnierzowe.
W ramach budowy projektuje sie wzniesienie nowo projektowanego trzonu komina o
docelowej wysokosci H=45m i $rednicy wylotu 1,42m oraz wprowadzenie
nowoprojektowanych odciggéw linowych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia stanowi¢ moze ruch pojazdéw i maszyn na terenie kottowni, istniejgcy
uktad tasmociggdw - odzuzlaczy oraz urzadzenia stacji bazowych sieci telefonii
komdrkowych T-Mobile i PLAY, usytuowane w okolicy komina.

Konieczne jest wlasciwe zabezpieczenie urzgdzen stacji bazowych sieci telefonii
komorkowych.



Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych

Podstawowe zagrozenia stanowi¢ beda:

- prace zwigzane z demontazem trzonu komina,

- prace zwigzane z demontazem odciggow linowych,

- prace zwigzane z naprawg i renowacjg cokotow fundamentow zelbetowych,
- prace montazowe wykonywane na wysokosci,

- prace spawalnicze,

- prace antykorozyjne,

- prace zwigzane z podtgczeniem komina, odciggéw do instalacji odgromowej, przebudowa i
ucigglenie instalacji odgromowej

- prace zwigzane z montazem izolacji termicznej komina,

- prace elektryczne — instalacja odgromowa.

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét niebezpiecznych

Informacje dotyczagce przewidywanych zagrozen. Podczas wykonawstwa robot
przewidywane jest wystgpienie typowych zagrozen dla bezpieczehnstwa pracy,
wystepujgcych podczas prac:

- prac rozbiorkowych,

- prac budowlanych,

- prac elektrycznych,

- prac renowacyjnych i antykorozyjnych,

- prac spawalniczych,

- robot montazowych wykonywanych na wysokosci.

Wiekszos¢ prac wykonywanych bedzie na wysokosci i wiekszo$é zagrozen wystgpi w
zwigzku z prowadzeniem tych prac.

Wytyczne odnos$nie wygrodzenia strefy niebezpiecznej i oznakowanie prac.

Na czas prowadzenia prac konieczne jest wygrodzenie placu budowy, wygrodzenie
strefy niebezpiecznej o promieniu r=6,0m od obrysu trzonu komina, odciggdéw linowych i
fragmentu kanatu spalin , w zaleznosci od zastosowanego zurawia oraz oznakowanie placu
budowy i strefy niebezpiecznej poprzez umieszczenie tablic informujgcych o zagrozeniach.
Konieczne jest zabezpieczenie (w tym zadaszenie) urzadzen stacji bazowych sieci
telefonii komadrkowych.
Wokét terenu prowadzenia prac — montazu i rozbiérki (demontazu) nalezy wygrodzié¢
strefe niebezpieczna okreslong w PROJEKCIE TECHNOLOGII i ORGANIZACJI ROBOT
opracowanym przez Wykonawce, w zaleznosci od przyjetej technologii prac.
Informacje o sposobie przeszkolenia pracownikéw, pracujacych na budowie stacji
bazowej.
WARUNKI BEPIECZENSTWA PRACY

Przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy jest podstawowym
obowigzkiem pracownika

W szczegolnosci pracownik jest obowigzany:

- zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat wszkoleniu i instruktazu
Z tego zakresu oraz poddawac sie egzaminom sprawdzajgcym,

- wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowa¢ sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéowek przetozonych,
- dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzetu oraz o tad i porzadek w miejscu pracy,

- stosowaé¢ srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywacC przydzielone $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z przeznaczeniem,

- poddawac sie wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom
lekarskim i stosowac sie do ich wskazan,




- niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie ewentualnym wypadku,
albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspdtpracownikéw, a takze inne
osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia, o grozgcym im niebezpieczenstwie,

- wspotdziataC z pracodawcg i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przestrzegac przepisow bezpieczenstwa przy obstudze urzgdzen, maszyn i narzedzi

1.2. Osoby kierujgce pracownika obowigzane sg do:

- organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbania o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowania, przygotowania i prowadzenia prac, uwzgledniajac  zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowisk pracy,

- dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

- egzekwowanie przestrzegania przez pracownikow przepisOw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- zapewnienia wykonania zalecen lekarza sprawujgcego opieke zdrowotng nad
pracownikami,

- przeszkolenie pracownikdw w zakresie przepiséw bezpieczehstwa pracy obowigzujgcych
przy uzywaniu poszczegoélnych urzadzen, maszyn i narzedzi

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonywania robé6t budowlanych i elektrycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcych z
wykonywania robét budowlanych

Podstawowymi srodkami majgcymi zapobiega¢ niebezpieczenstwom beda:

- Wokét terenu prowadzenia prac — rozbiorki (demontazu ) i montazu nalezy wygrodzié
strefe niebezpieczna okreslong w PROJEKCIE TECHNOLOGII i ORGANIZACJI ROBOT
opracowanym przez Wykonawce, w zaleznosci od przyjetej technologii prac, lecz nie
mniej niz o promieniu 6m od obrysu komina i odciggéw linowych, zwrécié¢ szczegding
uwage, by podczas demontazu trzonu nie uszkodzié w zaden sposéb konstrukcji
kanatu spalin, kotew fundamentowych, stosowac¢ wtasciwe trawersy i zawiesia.

- Konieczne jest zabezpieczenie (w tym zadaszenie) urzadzen stacji bazowej sieci
telefonii komérkowych usytuowane w okolicy komina, witasciwe zabezpieczenie
urzadzen stacji bazowych sieci:

- przeszkolenie wykonawcow prac,

- wyposazanie wykonawcow prac w srodki ochrony osobistej,

- przestrzeganie przepisébw bhp i p.poz., w szczegolnosci przepisow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47 poz. 401),
majgcych  zastosowanie przy wykonawstwie planowanych prac, przestrzeganie
szczegotowych przepisow BHP obowigzujgcych przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i
elektrycznych,

- uzgodnienie z Wiascicielem obiektéw sposobu prowadzenia prac i wzajemnego
komunikowania sie.

Zalecenia odnosnie sposobu prowadzenia prac rozbiorkowych Prace rozbiorkowe
prowadzi¢ nalezy w sposob bezpieczny, zgodnie ze sztukg budowlang przy zachowaniu
najwyzszej ostroznosci oraz przy spetnieniu obowigzujgcych przepiséow bhp i p.poz. Zaleca
sie wykonac rozbiorke istniejgcego trzonu komina w etapach, okreslonych w PROJEKCIE
TECHNOLOGII i ORGANIZACJI ROBOT opracowanym przez Wykonawce.

UWAGA:

Zwréci¢ szczegolng uwage, by podczas demontazu trzonu nie uszkodzié w zaden
sposo6b konstrukcji fundamentéw, w szczegoélnosci kotew fundamentowych trzonu i
napinajacych odciagi.




Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wytgczy¢ doptyw spalin z kottowni do
komina.

Bezposrednio przed rozbiérkg ostatniego segmentu trzonu komina - nalezy odtgczyc
go od instalacji odgromowej.

Wokot terenu prac wygrodzié¢ strefe niebezpieczna.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednio dobranego zurawia, 0
odpowiedniej no$nosci i pod kierownictwem osdb do tego uprawnionych. Zuraw ustawi¢ na
odpowiednio utwardzonym placu bgdz drodze wewnetrznej. Nalezy uzy¢ odpowiednio
dobranych atestowanych zawiesi oraz uzy¢ wtasciwie dobranych $rodkéw transportu.

Wykonawca zobowiazany jest wykonaé Projekt Technologii i Organizacji Robét.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ etapami, w taki sposob, by konstrukcja komina caly
czas zachowywata statecznosé. Rozebrane fragmenty komina nalezy ziozy¢é na
przewidzianym w tym celu placu utwardzonym, a nastepnie za pomocg Srodkow transportu
wywiez¢ na sktad ztomu.

Osoby uczestniczace w pracach rozbiorkowych muszg byé odpowiednio
przeszkolone, posiada¢ aktualne wyniki badan zdrowotnych ,w tym do prac na wysokosci
oraz wyposazone w ubiory robocze i $rodki ochrony osobiste;j.

Wszystkie osoby uczesthiczgce w pracach rozbiérkowych przed przystgpieniem do
wykonywania robét rozbidrkowych, muszg zosta¢ odpowiednio przeszkolone w zakresie
przepiséw bhp obowigzujgcych przy tych pracach, co musi zostaé poswiadczone ich
podpisami. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy w miare bezwietrznej pogodzie, przy
predkosci wiatru nie wiekszej niz 5 m/s.

Na czas prowadzenia prac konieczne jest wygrodzenie placu budowy, wygrodzenie strefy
niebezpiecznej oraz oznakowanie placu budowy i strefy niebezpiecznej poprzez
umieszczenie tablic informujgcych o zagrozeniach.

UWAGA:
Nie wolno w zaden sposéb uszkodzié¢ sagsiadujgcych z kominem istniejgcych obiektéw
ani instalacji.

Zalecenia odnosnie sposobu prowadzenia prac montazowych

Montaz komina prowadzi¢ zgodnie z opracowanym w tym celu projektem montazu
stanowigcym czes$¢ projektu Technologii i Organizacji Robét. Podczas wykonawstwa robot
przewidywane jest wystgpienie typowych zagrozen dla bezpieczeAstwa pracy,
wystepujacych podczas wykonawstwa robot montazowych wykonywanych na wysokosSci.
Wytyczne odnosnie wygrodzenia strefy niebezpiecznej i oznakowanie prac. Na czas
prowadzenia prac konieczne jest wygrodzenie placu budowy,

Wokét terenu prowadzenia prac — montazu komina i odciggéw nalezy wygrodzié strefe
niebezpieczna okreslong w PROJEKCIE TECHNOLOGII i ORGANIZACJI ROBOT
opracowanym przez Wykonawce, w zaleznosci od przyjetej technologii prac, lecz nie
mniej niz o promieniu 6 m od obrysu komina i odciggow.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ przy w miare bezwietrznej pogodzie, przy predkosci
wiatru nie wiekszej niz 5 m/s.

Informacje dotyczace koniecznos$ci przestrzegania bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz p.poz. Przy opracowywaniu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nalezy
zwréci¢ uwage na konieczno$¢ przestrzegania przepisé6w bhp i p.poz., w
szczegolnosci przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47 poz. 401), majacych zastosowanie przy wykonawstwie
planowanych prac.




Nalezy przestrzegaé¢ szczegoétowych przepisow BHP i ppoz., obowigzujacych przy
prowadzeniu prac ogélnobudowlanych, rozbiérkowych, elektrycznych, montazowych i
remontowych. Konieczne jest przestrzeganie szczegétowych przepiséw BHP i Ppoz.
obowigzujacych na terenie obiektow Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Kolnie.

Podczas prac z materiatami do napraw konstrukcji betonowych oraz materiatami do
wykonywania powlok ochronnych i malarskich stosowa¢ przepisy BHP i PPOZ
zalecane przez Producentow.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé PROJEKT TECHNOLOGII i ORGANIZACJI
ROBOT oraz PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Opracowania te podlegajg uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez stuzby BHP Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej w Kolnie.
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