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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Obiekt/zakres: | Przebudowa Sciany wewnetrznej budynku
administracyjno-garazowego

Adres b_udowyi 18-500 Kolno

lo{iti:ﬁﬁla Ul. Targowa 2

budowlanego: | Kategoria obiektu budowlanego — XVI, XVII

Identyfikator  |200601 1, 0001 - Kolno

dziatki: Nr geod. 1399/3

Inwestor: Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
18-500 Kolno
Ul Kolejowa 4 A

Projektant: mgr inz. Marta Ewa Cwalina

Nr upr. LOM 57 Spetes ok
w spec. konstrukcyjne;j bez ¢ faii

Data: 5 marca 2025 r.




SPIS TRESCI

1. Oswiadczenie 2



Kolno 5 marca 2025 r.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane (t. t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847, 1881.) o$wiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

Przebudowa Sciany wewnetrznej budynku administracyjno-garazowego

w Kolnie ul. Targowa 2 na dzialce Nr geod. 1399/3 zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.




%
BES Fomza, 15 grudnia 1998 roku
WOJEWODA LOMZYNSKI

UAN.7342-22/98

Nr uprawnien LOM-57

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt. [ i 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

Pani Marta Ewa Cwalina
magister inzynier budownictwa
urodzona 20 czerwca 1969 roku w Suwatkach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDGWLANE

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-K84-G7A-EZ4 *

Pani Marta Ewa Cwalina o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0015/05

adres zamieszkania ul. Brzozowa 8, 18-500 Kolno

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-19 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O¢wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




I. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWANEGO
L. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Rodzaj obiektu: Budynek administracyjno-garazowy
Kategoria obiektu budowlanego — XVI 1 XVII

II. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Zaprojektowano:

- przebudowe $ciany wewngtrznej konstrukcyjnej w celu poprawy
komunikacji w budynku. Ponadto podczas prac przebudowy wyremontowana
zostanie posadzka.

Program uzytkowy
- prace dotycza czesci garazowej. Wykonanie przej$cia poprawi dostgp do
pomieszczenia gospodarczego, bez wychodzenia na zewnatrz. W budynku

przebywa do 50 oséb.

III. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY,
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE I KOLORYSTYKE
ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH
MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU; UKEAD PRZESTRZENNY
FORMA ARCHITEKTONICZNA I ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Bez zmian

Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji
Zakres prac dotyczy wnetrza budynku. Nie projektuje si¢ robdt zewnetrznych i

ingerencji w wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji.

Warunki wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy
- nie dotyczy



IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Szerokos¢ elewacji frontowe;j 12,76 m (bez zmian)
Dhugos¢ budynku 38,93 m (bez zmian)
Powierzchnia zabudowy 496,75 m* (bez zmian)
Powierzchnia uzytkowa 475,2 m*(bez zmian)
Kubatura 2 808 m’ (bez zmian)
Wysokos¢ budynku 7,15 m (bez zmian)
Kat dachu 4,5° (bez zmian)
Liczba kondygnacji 2 (bez zmian)

Liczba lokali 1 (bez zmian)

V. OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSOB POSADOWIENIA

Nie dotyczy: nie planuje si¢ prac zwianych ze zmiang i oddziatywaniem na

posadowienie.

VI. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH

VIL

VIII.

- 1 lokal uzytkowy

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH W TYM LICZBE
LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ.U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018
R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH;

Obiekt jest dostepny dla 0sob niepetnosprawnych. Zakres prac nie ma wptywu na

dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA Parametry techniczne obiektu
budowlanego charakteryzujace wplyw na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

e  zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

= Zakres prac nie ma wptywu na dostgpnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych.

e Scieki:

= Zakres prac nie ma wptywu na dostgpnosc¢ dla os6b niepelnosprawnych.



e  Wody opadowe

= Zakres prac nie ma wpltywu na dostgpnos¢ dla oséb niepelnosprawnych.
e  Odpady

= Zakres prac nie ma wpltywu na dostepnos¢ dla osdb niepelnosprawnych.

e wlasciwos$ciach akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i1 innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdéw 1 zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢
- W budynku zastosowano rozwigzania konstrukcyjnomaterialowe oraz techniczne i
technologiczne wykluczajagce mozliwo$¢ wytwarzania i1 rozprzestrzeniania si¢
dzwigkow oraz drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktécen.

e Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pltynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢
Inwestycja podczas realizacji i podczas eksploatacji nie powoduje powstawania -
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i ptynnych,

e  wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wptynie na istniejgcy drzewostan - nie
projektuje sie ingerencji, w tym nie projektuje si¢ wycinki istniejacych drzew,

przesadzenia itp..

IX.ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH  SYSTEMOW  DOSTAWY  ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEE ODNAWIALNYCH, KOGENERACIJE,
OGRZEWANIE LUB CHELODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CAEKOWICIE LUB CZESCIOWO NA
ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W
ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODEACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 I 1503),
ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA



A) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
Nie dotyczy: zakres prac nie ma wplywu na zmian¢ Zrédla ciepta, ocieplenia i

oswietlenia w budynku.

B) Dostepne nos$niki energii
Nie dotyczy: zakres prac nie ma wplywu na zmian¢ zrodla ciepta, ocieplenia i

o$wietlenia w budynku.

C) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,
Nie dotyczy: zakres prac nie ma wplywu na zmiane zrédla ciepta, ocieplenia i

o$wietlenia w budynku.

D) wyniki analizy porownawczej 1 wybdr systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy: zakres prac nie ma wplywu na zmiang zZrddla ciepla, ocieplenia i

oswietlenia w budynku.

X. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,
ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 1 § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020
R. POZ. 1608)

Nie dotyczy: zakres prac nie ma wplywu na zmian¢ Zrédla ciepta i parametrow

grzejnikow.

XI. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
1. INSTALACJA SANITARNA

1.1 Woda — nie planuje si¢ zmian.

1.2 Scieki sanitarne — nie planuje si¢ zmian
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8. Podzial obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

1.3 Ogrzewanie — nie planuje si¢ zmian

1.4 Ciepta woda — — nie planuje si¢ zmian

2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.1 Instalacje wewnetrzne — nie planuje si¢ zmian

2.2 Instalacja odgromowa — nie planuje si¢ zmian

3. WENTYLACJA

— nie planuje si¢ zmian

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Przeznaczenie: budynek administraycjno-garazowy

Wysokosé: do 12 m - budynek niski (N).

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

poziomow podziemnych: 0

Warunki usytuowania:

Budynek znajduje si¢ w odleglosci ponad 4 m od granic dziatki. Najblizszy budynek

znajduje si¢ ponad 8 m od budynku objetego opracowaniem.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III oraz garaz PM

W budynku nie bedzie przebywaé wigcej niz 50 0sob.

Nie wystepuje.

Klasa odpornosci pozarowej:

Budynek zaprojektowano w klasie:

. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

- ,,D” —budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych ze strefg ZL III

- ,,D” — budynek o jednej kondygnacji nadziemnej ze strefa PM < 500 [MJ/m?]

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gléwna i .,
) Konstrukcj Sciana Sciana Przekryci
pozarowe] | konstrukcj Strop
a dachu zewngetrzna | wewnetrzna | e dachu
budynku a nosna
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 ) REI 30 EI 30 () )

Elementy budowlane budynku, w tym przekrycie dachu sa nierozprzestrzeniajace ognia.



Budynek podzielono na strefy budynek stanowi jedna strefe pozarowa.
9. Warunki ewakuacji:
Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.
10. Urzqdzenia przeciwpozarowe:
e instalacja odgromowa,
e wylacznik p-poz.
11. Droga pozarowa:
Nie jest wymagana.
12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia poiaru:
Istniejacy hydrant zewngtrzny w odlegtosci ponizej 75 m od budynku
13. Inne wazne dane:
Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy srodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m?
strefy ZL.
Dla budynku nalezy opracowaé Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

Obiekt nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem zapewnienia warunkow przeciwpozarowych

XIII. Postanowienia udzielajace zgody na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9,

Nie dotyczy
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Obiekt:Budynek administracyjno-garazowy Nrstr. /4 4
Adres: Kolno ul.Towarowa 2
| Nr geod. 139973 Data Podpis
Projektant: mgr inz. Marta Cwalina 05-03-
Nrupr. LOM 57 2025
w specjalnosci konstrukcyujnej




USLUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE
ZPLUS?”
18-500 Kolno;
ul. Brzozowa 8

ZALACZNIKI

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt/zakres: | Przebudowa Sciany wewnetrznej budynku
administracyjno-garazowego

Adres budowy i [ 18-500 Kolno

kategoria
obioktu Ul Targowa 2

budowlanego: | Kategoria obiektu budowlanego — XVI, XVII

Identyfikator  1200601_1, 0001 - Kolno
dziatki: Nr geod. 1399/3

Inwestor: Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

18-500 Kolno
Ul Kolejowa 4 A

Projektant: mgr inz. Marta Ewa Cwalina
Nr upr. LOM 57 .
w spec. konstrukcyjnej rowania 1ol

Data: 5 marca 2025 r.

—

Spis zawartosci 1. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Szkic sytuacyjny 4




USLUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE

LWPLUS?”
18-500 Kolno;
ul. Brzozowa 8

Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt/zakres: | Przebudowa Sciany
administracyjno-garazowego

wewnetrzne;j

budynku

Adres budowy i | 1 8-500 Kolno

kategoria
obioktu Ul. Targowa 2

budowlanego: | Kategoria obiektu budowlanego — X VI, XVII

Identyfikator  |200601_1, 0001 - Kolno
dziatki: Nr geod. 1399/3

Inwestor: Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.o.

18-500 Kolno
Ul. Kolejowa 4 A

Sporzadzit: Marta Ewa Cwalina
Ul. Brzozowa 8
18-500 Kolno

H > | { ) ) rr Cinnli
maqar inz, Adartd Swa o LT«
L bud. do prfjektowania i kice
T wnia robhCGHini budowlanymi
yeraniczen w specjainosc
1 i o 1
) I ( (

Data: 5 marca 2025 r.




. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbélnych obiektow:

- Wykucie bruzd

- Obsadzenie belek prefabrykowanych

- Wykucie otwory drzwiowego

- Montaz drzwi

- Obrébka osciezy

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Dzialka inwestora jest zabudowana, znajduje si¢ na niej budynek administracyjno-
garazowy 1 administracyjny

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak

. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
- zagrozenie:
- upadek z wysoko$ci max 1,2 m,
- spadajace przedmioty,
- porazenie pragdem przy pracy przy urzadzeniach elektrycznych: betoniarka i
szlifierka

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot budowlanych szczegélnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Kazdy pracownik musi przejs¢ szkolenie wstepne
polegajace na zapoznaniu z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na kazdym
stanowisku. Pracownicy zatrudniani przy pracy zurawi, maszyn budowlanych i innych
urzadzen o napgdzie elektrycznym muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje (nie dotyczy
urzadzen o mocy do 1 kW). Na placu budowy w miejscu widocznym i dostgpnym
zawiesi¢ instrukcje bhp. Osoby do montazu rusztowan muszg posiadac stosowne
uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajjace bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Praca mozna rozpocza¢ po dokonaniu zgloszenia rozpocze¢cia rob6t budowlanych

- Prace prowadzi¢ pod kierownictwem osoby z uprawnieniami budowlanymi.

- Osoba kierujaca pracg obowigzana jest organizowac prace calosci oraz poszczegolnych
stanowisk pracy, dba¢ o prawidlowos¢ stosowania $rodkdéw ochrony indywidualne;j,
dbaé o bezpieczenstwo, wyposazenie i stan sSrodkéw ochrony zdrowia,

- Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow na kazdym stanowisku pracy,

- Zwrdci¢ uwage na zabezpieczenia uniemozliwiajace wstep na plac budowy.

- Ogrodzi¢ teren bezposrednio wokoét rusztowan i oznakowaé go — zakaz wstgpu, prace
na wysokos$ci — uniemozliwié¢ dostep 0séb postronnych



W miejscu widocznym umiesci¢ tablice budowy z wykazem telefonéw alarmowych,
oraz informacje o miejscu przechowywania planu bioz,

Oznaczy¢ stref¢ niebezpieczng — wydzielong o wielkosci rownej wysokosci rusztowan,
Wydzieli¢, oznakowaé i ogrodzi¢ teren do skltadowania materialow — uniemozliwié
dostep 0s6b postronnych

Zorganizowa¢ pomieszczenie zamykane na narzedzia i maszyny — uniemozliwié
dostep 0s6b postronnych }

Zapewni¢ prawidlowa komunikacj¢ na placu budowy — poruszanie si¢ po
wydzielonych placach, dojscie do rusztowan, do placu sktadowego,

Zapewni¢ dostgp do budynku — nad wszystkimi wejsciami do budynku wykonaé
zadaszenia,

Rusztowania: stosowaé rusztowania z atestami, wykona¢ prawidlowa stabilizacje,
calos¢ zestawi¢ zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg montazu producenta, dokonaé
odbioru rusztowan — potwierdzonym wpisem w dzienniku budowy, na rusztowaniu
zawiesic tablice z okresleniem dopuszczalnego obcigzenia,

Zapewni¢ warunki lokalowe oraz sanitarno-higieniczne dla pracownikow,

Wykona¢ instalacje elektryczne w sposob nie stanowiacy zagrozenia podczas pracy,

Po zakonczeniu pracy w kazdym dniu: zabezpieczy¢ plac budowy, zapewni¢ dozor
catodobowy budowy,

Wyznaczy 1 oznakowa¢ droge ewakuacyjna z placu budowy na droge ogélnodostepna,
Nie zastawiaé¢ drogi ewakuacyjne;j,



| 97
A
\ 3 1
\ 3 |
\\ | 1
\'1 \
L T
13013\ |
?é - : B »/1}1 "
7 “\’ e " I nf o I
L t -
jmb | B ey 1 I I "
N T -
1
| ) I " I T
Li 13030
...... A\ : “
2 : ]
|
\ 130,09
P |
|
k |\ om 1?0 ‘ -
7.48 % Yl 13054 .
20 & TTL 3 i,_lﬁf“‘” i . "
xd0r | INoose By / == —
| EXRYTE Y
\ V-
AR PN O
l 11 i\ ‘(\ I
| ; 11 LOR]
W | 11
| § H\ \- ! 3
\\|
' W\ o
! W
| il | 1 I
' i ——
' . _g \ ) l
| B g | !
| W=, ) k71878 |
(| | |
| \ I
| \ l
\ |
3l !
2315 \l
|
|
W
& E |
v 0 « |
3l | [ 1399/2 § :
| Jj Lod l
53] j-kb
: |
[ =] _ —
| = 3 = \ 1l (W]
\ e~y eTa ,\TJ\:\’J) . Con \J\ () Y B |
I ch.kb 7~ =—0—- { 17 I 1 I
‘ 130,74 chkb ﬁA ”131'1 l
| chkb \“‘_‘Q |
nl ~J
| | 1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-GARAZOWY
: : L1 ZAKRES OPRACOWANIE
B : Szkic sytuacyjnuy 1:500
" | Obiekt: Budynek adm.-garazowy Nrostr
| Adres: Kaolno ul. Targowa 2 ‘-/-{
e m——— L _ : Nr geod. 1399/3 Data Padpis
B . Projektant: mgr inz. Marta Cvalina | 3-03-
a
Nr upr. LOM 57/98 2023 r.
W specjalnosci konst rukcy jnej
%




