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Kolno 5 marca 2025 r.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane (tj. tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847, 1881.)
oswiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa sciany wewnetrznej budynku administracyjno-garazowego

w Kolnie ul. Targowa 2 na dziatce Nr geod. 1399/3 zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr lru'.\.f»fx'((-l.-:,,Tfufg.'c Cweglina
/7

/bl
Upr. bud. do p{uu%!a";owuni:x i kie-
rowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-bud. Nr LOM-57



I. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opis do projektu technicznego sporzadzony zostal na podstawie rozporzadzenia Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

- Obowigzujgce przepisy 1 normy:

PN-EN ISO 4157-1:2001 Rysunek budowlany — Systemy oznaczen — Czg$¢ 1:
Budynki i1 czesci budynkow.

PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania terenu.
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno -budowlanych.

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne stosowane w
projektach zagospodarowania terenu lub dziatki.

PN-B 01029:2000 Rysunek budowlany — Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno -budowlanych.

PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie _ Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Kolno przy ul. Targowej 2 na terenie

dzialki nr 1399/3. Planowana jest przebudowa sciany wewngtrznej wraz z remontem

posadzki.

3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu: Budynek administracyjno-garazowy
Kategoria obiektu budowlanego — XVI i XVII



4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY

Zaprojektowano:
- przebudowe Sciany wewnetrznej Konstrukcyjnej w celu poprawy
komunikacji. Ponadto podczas prac przebudowy wyremontowana
zostanie posadzka.
Program uzytkowy
- prace dotyczg czgsci garazowej. Wykonanie przejscia poprawi dostep
do pomieszczenia gospodarczego, bez wychodzenia na zewnatrz. W

budynku przebywa do 50 oséb.

5. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek administracyjno-garazowy. Nie projektuje si¢ zmian gabarytow budynku. Uktad

przestrzenny — bez zmian.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

- Szerokos¢ elewacji frontowej 12,76 m (bez zmian)

- Dlugos¢ budynku 38,93 m (bez zmian)

- Powierzchnia zabudowy 496,75 m? (bez zmian)
Powierzchnia uzytkowa 475,2 m?*(bez zmian)
Kubatura 2 808 m? (bez zmian)

- Wysokos¢ budynku 7,15 m (bez zmian)
Kat dachu 4,5° (bez zmian)

- Liczba kondygnacji 2 (bez zmian)

7. OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSOB POSADOWIENIA
Nie dotyczy: nie planuje si¢ prac zwianych ze zmiang i oddziatywaniem na

posadowienie.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
8.1 Naproza:



Montaz nadprozy prefabrykowanych typu L na zaprawie cementowej. Na

nadproza od géry ulozy¢ zaprawek cementowsg i dobi¢ do $ciany. Montaz

nadprozy na zaprawie cementowe]. Przestrzenie pomi¢dzy nadprozami wypehnié

zaprawa cementowa. Nadproza owing siatka Rabitza.c

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1,
2.
3.

Przeznaczenie: budynek administracyjno-garazowy

Wysokosé: do 12 m - budynek niski (N).

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

poziomow podziemnych: 0

Warunki usytuowania:

Budynek znajduje si¢ w odlegtosci ponad 4 m od granic dziatki. Najblizszy budynek

znajduje si¢ ponad 8 m od budynku objetego opracowaniem.

Kategoria zagroZenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy

pozarowej:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III oraz garaz PM

W budynku nie bedzie przebywaé wiecej niz 50 oso6b.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie wystepuje.

Klasa odpornosci pozarowej:

Budynek zaprojektowano w klasie:

- ,,D” — budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych ze strefg ZL III

- ,,D” — budynek o jednej kondygnacji nadziemnej ze strefa PM < 500 [MJ/m?]

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | Gléwna g s 5
) | Konstrukc;j Sciana Sciana Przekryc
pozarowe] | konstrukcj Strop
a dachu zewnetrzna | wewngtrzna | ie dachu
budynku a nos$na
1 2 3 4 5 6 7
»D”’ R 30 () REI 30 EI 30 ) )

Elementy budowlane budynku, w tym przekrycie dachu sg nierozprzestrzeniajace

ognia.

8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek podzielono na strefy budynek stanowi jedna stref¢ pozarows.

9. Warunki ewakuacji:

Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.




10. Urzqdzenia przeciwpoZarowe:
e instalacja odgromowa,
e wylgcznik p-poz.
11. Droga pozarowa:
Nie jest wymagana.
12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Istniejgcy hydrant zewngtrzny w odleglosci ponizej 75 m od budynku
13. Inne wazne dane:
Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka
masy $rodka gasniczego (2kg lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna
przypadaé na kazde 100 m? strefy ZL.
Dla budynku nalezy opracowa¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.
Obiekt nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem zapewnienia warunkow

przeciwpozarowych

10. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy

11. Obliczenia statyczno-wytrzymaloS$ciowe
Zakres niniejszego opracowania obejmuje montaz typowych belek prefabrykowanych
na nadproza. Zakres prac nie powoduje zmian uktadu obcigzen w budynku.

Wobec powyzszego odstapiono od obliczen.



IV.

INWENTARYZACJA 1 EKSPERTYZA TECHNICZNA.

1.1 Inwentaryzacja:

Podczas wizji lokalnej dokonano dokladnych pomiaréw budynku i jego

elementow. Stwierdzono:

a.

o o

o

—

1.

Lawy fundamentowe — nierdwne szerokosci, betonowe, zaglebione ponizej

poziomu przemarzania gruntu — stan technicznie dobry,

. Stopy fundamentowe zelbetowe - — stan technicznie dobry,

Sciany fundamentowe — nieréwnej szerokosci z bloczkéw betonowych tynkowane,

zaglebione ponizej poziomu przemarzania gruntu — stan technicznie dobry,

. $ciany:

e Sciany zewnetrzne: z cegly wapienno-piaskowej i bloczka gazobetonowego
na zaprawie cem.-wap— stan dobry,
e wewnetrzne nosne z cegly wapienno-piaskowej na zaprawie cem.-wap. — stan
dobry,
Nadproza nad otworami: belki prefabrykowane zelbetowe — stan dobry,
Stropy : prefabrykowane z plyt kanatowych — stan dobry,
Schody: zelbetowe, wylewane na placu budowy
Konstrukcja stropodachu: zelbetowa prefabrykowana — stan dobry,
Krycie dachu — papa — w czesci stan dobry, w czesci stan staby,
Tynki zewnetrzne —cementowo-wapienne nakrapiane — stan staby,
Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne — stan dobry

Posadzki betonowe i terakota — stan dobry

m. Stolarka okienna — PCV stan dobry

n.

Stolarka drzwiowa —aluminiowa — stan staby

1.2 Ekspertyza techniczna.

Istniejacy budynek jest w stanie dobrym.

Zakres prac nie wplywa na zmiang obcigzen w budynku i nie ma wpltywu na statecznos¢

budynku. .
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